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A 銘化 I 電気製品は安全のためのま意事項を守らないと、 

/!\ W 1=||火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取り扱いかたを示してあり 
ます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品をま全にお使いください。お読みになった 
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ま全のために 

ソニーのモニター は正しく使用すれば事故が起きないよ 
うじ、を全には+々配慮して設計されています。しかし、 
内部に非常に高 t >電圧を使用しているので、まろがった 
使いかたをすると、火災や感電などじより死 t や大けが 
など人身事故につながることがあり、危険です。 

事故を防ぐためにホのことをおずおずりください。 

ま全のためのま意事項を守る 

4〜5ページ の注意事項をよくお読みください。製品全般 
のを全上の注意事項が記されています。 

7ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みくださ 

い。 

定期点検をする 

5年に1度は、内部の点検を、お買い上げ店またはソニー 
のサービス窓口じご依頼ください（有料)。 

故障した5使わない 

すぐに、 お 買 t >上げ店または ソニーのサービス 窓口じご 
連絡ください。 

万一、異常び起さた5 

-煙び出た5 

-異常な音、においびした5 
-内部に水、異物が入った5 
-製品を落としたり、キャビネットを破損したと 
さは 

〇電源を切ります。 

〇電源コードや接続ケーブルを抜きます。 

包お買い上げ店またはソニーのサービス窓口までご相談 
ください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書および製品では、次のよラな表示 
をしていまず。表示の内容をよく理解してから本 
文をお読み < ださい。 


A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、火災や感電な 
どにより死 t や大けびなど人身事故につなびるこ 
とびありまず。 


/ K ミち忌 

この表示のを意事項を守らないと、感電やその他 
の事故によりけびをしたり周辺の物品に損害を与 
无たりずることびありまず。 


ま意を促ず記号 

A A A 

ミ 主意 火災 感電 

行為を禁止ずる記号 

Q 煙 ）® 

禁止分解禁止めれ手禁止 
行為を指示ずる記号 

〇 を 

指示 つラグをコン 

セントから巧く 
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A 警告 1 A 爪 

ルが感電 


下記のを意を守らないと、义災や感菌こより巧 t や大け机こつなびることび 
ありまず。 


^ 3 P -2 P 変換アダプターを使用しな 

禁止 3 P の電源プラグを 2 P じ変換するァダプ 

ターは確実な接地-接続ができないため、 
感電の原因となることがあります。 


A ミち思 


下記の注意を守らないと、 I すた i をした0周辺の物品に損害を与えることびあ0まず。 


^内部を開けない 

内部には電圧の高い部々があり、キャビ 
分解禁止 ネットや裏ぶたを開けたり改造したりする 
と、火災や感電の原因となることがありま 
す。内部の調整や設定、点検、修理はお買 
V >上げ店または ソニーのサービス 窓口じご 
依頼ください。 


0 内部にかや異物を入れない 

水や異物が入るとか災や感電の原因となる 
禁止 ことがあります。 

で一、水や異物が入ったときは、すぐ(こ電 
源を切り、電源コードや接続コードを抜い 
て、 お買い上げ店または ソニーのサービス 
窓口じご相談ください。 


0 ほ気孔をふさびない 

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
禁止 や故障の原因となることがあります。風通 

しをよくするためじ次の項目をお守りくだ 
さい。 

-壁から 10 cm な上離して設置する。 

-密閉された狭い場所に押し込めない。 

-毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など) 
の上に設置しない。 

-布などで包まない。 

-あお向けや横倒し、逆さまじしない。 


〇 表示された電源電圧でほ用する 

製品のま示と異なる電源電圧で使用すると、 
指示 火災や感電の原因となります。 


0 

禁止 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原 
因となることがあります。 

-設置時に、製品と壁やラック、棚などの 
間に、はさみ込まない。 

-電源コードを加工したり、傷つけたりし 
ない。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしな 

い。 

-熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 
-電源コードを抜くときは、必ずプラグを 
持って抜く。 

で 一、 電源コードが傷んだら、お買い上げ 
店または ソニーのサービス 窓口に交換をご 
依頼ください。 


0 油煙、 mm . 湿気、ほこ D のをい場 
巧では設置•ほ用しない 

禁止 上記のような場所に設置すると、火災や愚 

電の原因となります。 

取扱説明書じ記されている仕様条件(外の 
環境での使用は、火災や感電の原因となり 
ます。 
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警告 














〇 設置はき巧の工事業者に依巧する 

設置じついては、あずお買い上げ店または 
指示 ソニーの業務用製品ご相談窓口にご相談く 

ださい。壁面や天井などへの設置は、本機 
と取り付け金具を含む重量に充夕耐えられ 
る強度があることをお確かめください。充 
分な強度がないと、落下して、大けがの原 
因となります。また、1年に1度は取り付 
けがゆるんでないことを点検してください。 


〇 

指巧 

接続の隐は電源を切る 

電源コードや接続ケーブルを接続するとき 
は、電源を切ってください。感電や故障の 
原因となることがあります。 

〇 

指巧^ 

指定された電源ケーブル、接続ケー 
ブルをほ5 

この取扱説明書じ記されている電源ケーブ 
ル、巧続ケーブルを使わないと、火災や故 
障の原因となることがあります。 

〇 

JbTJv 

コード類は正しく配置する 

電源コードや接続ケーブルは、足に引っか 
けると本機の落下や転倒などじよりけがの 
原因となることがあります。十分注意して 
接続■酌置してください。 

0 

禁止 

不ま定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾 t けこところなどじ設 
置すると、倒れたり落ろたりして、けがの 
原因となることがあります。 

また、設置•取り付け場所の強度を充々じ 
お確かめください。 

0 

禁止 

直射曰光の当たる場所や熱器具の近 
<に設置-巧管しない 

内部の温度が上がり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 

〇 

指71^ 

ま定した場所に設置する 

製品が倒れたり、搭載した機器が落下して 
けがをすることがあります。 

+分な強度がある水平な場所に設置してく 
ださい。 


» お手入れの際は、電源を切つて電源 

^ プラグを巧く 

電源を接続したままお手入れをすると、感 
電の原因となることがあります。 


めれ手禁止 

めれた手で電源プラグをさわ 6 ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 
感電の原因となることがあります。 

〇 

指示 

巧動の際は電源コードや接続コード 
を巧< 

コード類を接続したまま本磯を移動させる 
と、コードに傷がっいて火災や感電の原因 
となることがあります。 

〇 

指 W 

定期的に内部の掃除を依頼する 

長い間、掃除をしないと内部にホコリがた 
まり、火災や感電の原因となることがあり 
ます。 1 年に 1 度は、内部の掃除をお買い 
上げ店またはソニーのサービス窓口にご依 
頼ください。（有排 

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をす 
ると、よりタカま的です。 

つラグをコン 
セントカ'らほく 

入カアダプターを取り付ける際には 
電源を切って電源プラグを巧く 

入カアダプターを取り付ける際にはモニ 
ターの電源を切り、電源プラグを抜いてく 
ださい。モニターの電源を入れたまま入力 
アダプターを取り付けると感電の原因とな 
ることがあります。 

〇 

指 W 

電源コードのプラグ及びコネクター 
は巧を当たるまで差し込む 

真っ直ぐじ突き当たるまでさしこまないと、 
火災や感電の原因となります。 


を意 
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本機に使われている記号について 


言己号 

使われている 
場所 

意ほ 

1 

底面 

主電源スイッチ 
本機の主電源をオン 
じします。 

〇 

底面 

主電源スイッチ 
本機の主電源をオフ 
じします。 

1 

V 

底面 

等電位端子 

丄 

底面 

機能 アース 

な 

前面 

明るさ調整 

3 

前面 

コントラスト 調整 

^-n 

前面 

キ ーロック 

各種設定項目の変更 
が劾きません。 


ミち意 

付属の電源コードは本機の専用品です。 
他の機器には使用できません。 
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を意 














使用上のご注意 


使用-設置場所について 

ホのような場所での使用-設置はお避けください。 

-異常に高温じなる場所 

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくじ高温に 
なり、放置するとを形したり、故障したりすることがあ 
ります。 

-直か日光の当たる場所、熱器具の近く 
変形したり、故障したりすることがあります。 

-激しい振動のある場戸斤 
-強力な磁気のある場戸斤 
-砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場戸斤 
お辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、 
砂がかからないようじしてください。故障の原因じなる 
ばかり力‘、修理できなくなることがあります。 


液晶画面について 

-液晶画面を太陽じむけたままじすると、液晶画面を痛め 
てしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意くだ 
さい。 

-液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置 
いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パ 
ネルの故障の原因じなります。 

-寒い巧でご使用じなると、画像が尾を引いて見えたり、 
画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではあ 
りません。温度が上がると元に房ります。 

-固定された画像または静止画を長時間表示した場合、残 
像や焼きつきの原因となることがあります。 

-使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがあ 
りますが、故障ではありません。 


堂光管について 

本磯は内部照明装置として専用酱ホ管を使用しておりま 
すが、この酱ホ管には寿命があります。画面が暗くなっ 
たり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用酱 
化管に取り換えてください。酱光管の交換じついては、 
お買い上げ店または ソニー サービス窓口にお問い合わせ 
ください。 


液晶ディスプレイパネルについて 

本機の液晶パネルは有効画素99.粥％な上の非常に精密度 
の高ぃ技術で作られてぃますが、画面上に黒ぃ点が現れ 
たり（画素欠け）、常時点灯してぃる輝点（ホ、青、緑な 
ど）ゃ滅点がある場合があります。また、液晶パネルの 
時性上、長期間ご使用の間に画素欠けが生じることもあ 
ります。これらの現象は故障ではありませんので、ご了 
承の上本機をお使いください。 


お手入れのしかた 

お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

モニターの お手入れについて 

医療用液晶モニターの前面保護板は消'毒を前提とした素 
がが使用されていますが、保護板表面には、光の反射を 
防止するため、持殊な表面処巧を施してあります。保護 
板表面/本体表面の汚れをベンジンやシンナ ー 、酸性洗 
浄液、アルカリ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞう 
きんなどで拭くと性能を損なったり、表面の仕上げを傷 
めたりすることがありますので、な下のことをおずりく 
ださい。 

-清掃は50〜 70 v / v % 濃度の イソプロピルアルコール ま 
たは 76.9 〜 81,4 v / v % 濃度のエタ ノー ルで 保護板表面/ 
本体表面を清拭法で清掃してください。 

なお、保護板ま面を拭くときは、軽くなでる程度にして 
ください。（拭き取り力の目をは1 N な下です。） 

-汚れがひどいときは、クリーニングクロスなどの柔らか 
い布に水で薄めた中性洗剤を少し含ませて拭きとった 
後、上記薬液を用いて清拭法で清掃してください。 
ベンジン や シン ナ ー 、酸性洗浄液、アルカリ性洗浄液、 
研磨剤入り洗浄剤、化学ぞうきんなどは保護板表面/本 
体表面を傷めますので、清掃や消毒には絶巧に使用しな 
いでください。 

-布にゴミが付着したまま強く拭かないでください。保護 
板表面/本体表面に傷が付くことがあります。 

-保護板表面/本体表面にゴムやビニール製品を長時間接 
細させないでください。変質したり、塗装がはげたりす 
ることがあります。 


搬送について 

-運ぶときは、画面の下部を両手でしっかりもってくださ 
い。落としたりするとけがや故障の原因となることがあ 
ります。 

-修理や引っ越しなどで本磯を運ぶ場合は、本«用の箱と 
クッションを使用してください。 


使用上のごま意 
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電源接続 1しついて 

付属の電源コードをお使 I > ください。 


壁やマウン トアームに 取り付けると 
をは 

本機を、壁や天井、 マウントアーム、 無影灯に取り付け 
て使用する場合は、あず専門の業者じご相談ください。 


複数台使用のお勧め 

モニターが故障する場合を考え、人やお産のを全性に関 
わる用途や緊急かつ確実な映像再現が求められる用途で 
ご使用の際は複数台のモニターを使用されるか、もしく 
は代替機を準備されることを強くお勧めします。 


廃棄するときは 

-一般の廃棄物と一緒じしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に モニターを 捨てない 
でください。 

-本機の酱ホ管の中には水銀が含まれています。破棄の際 
は、地方自治体の条例または規則に従ってください。 


フアンエラーについて 

本磯には冷巧用 ファ ンが内蔵されています。 「ファンェ 
ラー」という警告が出た場合は、電源を切りお買い上げ 
店、または ソニーのサービス 窓口じご連絡ください。 


結露に ついて 

本機を寒 t け易巧から暖かい場巧へ急に移動させたり、磯 
器が温かい状態で設置箇所の冷房等を入れ、急速に機器 
周辺が冷ま口されたりすると、機器表面や内部に水滴が生 
じたり、保護パネル内側の面が曇ることがあります。 

この現象を結露といい、故障ではありません。 

しかし結露は、機器の故障の原因じなることがあります。 
結露が生じない場所に本機を設置してください。 

結露が生じたときは電源を切り、結露がなくなるまで放 
置してからご使用ください。 


主な特長 

アメリカ、カナダ、ヨー□ッパのま全規格 
の取得 

アメリカ UL 60601-1、カナダ CSAC 22.2 NO . 601.1、ヨー 
口 ッパ EN 60601-1 のを全規格を取得したモニターです。 
シートスイッチや画面保護パネルなど、お手入れしやす 
V >設計です。 

画像 

高性能 I/P (インターレースか5プ□グレッシブ）コン 
パ‘一夕一搭載 

LMD -2140 MD じは ソニーオリジナルの X アルゴリ ズム技 
術を使った高性能 I / P コンバーターを搭載しています。 
この技術じより動画の上下、対角線方向の画素を結びつ 
け、動画も静止画もきめ細かい自然な画像で表示するこ 
とができます。 

フルデジタル処理回路 

デジタル信号はもろろんのこと、アナログ信号も入力直 
後にデジタル変換し、すべての信号処理がフルデジタル 
回路で斤われ、劣化のない画像が実現しました。 

2 カラーち 式 

NTSC 、 PAL の2つのカラー方式じ巧応しており、入力 
信号に合った方式で画像を再現します。 

オートク□マ-フェーズ機能を標準装備 

デコーダーのクロマ や フュー ズを自動調整す るオートク 
ロマ. フュー ズ磯能を標準装備しています。 

高画質 LCD パネル 

高輝度、高解像度、超広視野角技術じより、様々な照明 
環境や使用形態（壁掛け、画像監視のため複数台の使用 
など）でお使いいただけます。また、色再現範囲の広い 
カラーフィルターや高速じ反応する液晶材料を採用した 
ことじより、ビデオ信号の動画像もより鮮明に再現され 
ます。 
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主な特長 


入力 

アナ□グ RGB 入力信号対応 

スキャンコンパーターを内蔵し、 HD 15 入力端子(こ入力さ 
れた VGA 、 SVGA 、 XGA 、 SXGA のアナログ RGB 信号 
を表示することができます。 

DVI-D (デジタル）入力信号対応 

スキャンコンパーターを内蔵し、 DVI 入力端子じ入力さ 
れた VGA 、 SVGA 、 XGA 、 SXGA のデジタルコンピユー 
夕 信号を表示することができます。 

DVI 入力で SXGA 信号を使用するときは 3 m な内のケー 
ブルをご使用ください。 

ビデオ信号用オプシヨンス□ット構造 

別売りの入カアダプターを2枚搭載することが可能です。 
コンポジット、 Y / C 、 コンポーネント、アナログ RGB 、 
SDI ( シリアルデジタルインターフェース）または DV 信 
号を各アダプターの入力数に応じて入力することができ 
ます。 

マルチフォーマット 

NTSC 、 PAL の2つのカラー方まや 720 P 、 10801などの 
各種 DTV フォーマットじ対応でき、切り換えは自動で 
す。 

外部同期信号入力端テ 

外部同巧信号発生器などからの同期信号を入力できます。 

機能 

APA(Auto Pixel Alignment ) 機能 

HD 15 入力端子じ入力された信号じ巧して、 APA キーを 
押すだけで最適な画面サイズじ調整できます。 

自動終端解放 { A / Sr マークの付いた端子のみ） 

後面の入力端子は、出力端子じ何も接続していないとき 
は、内部で 75 n で終端されています。出力端子じケーブ 
ルが接続されると、内部の終端が自動的に解放され、入 
力端子に入力された信号が出力端子じ出力されます 

(ループスルー）。 

色温度/ガンマ切り換え機能 

「高」、「低」、「ほ2」、「ほ3」の4つの色温度とあらかじ 
め設定された5つのガンマを用途やお好みに応じて選択 
することができます。色温度は好みに応じて「ユーザー 
設定」で変更することもできます。 


アスぺクト切り換え機能 

入カビデオ信号に応じて4:3と16:9の画角を切り換える 
ことができます。 

スキャン切り換え機能 

画像のスキャンサイズを変更することができます。モー 
ドは 「ノーマル」、「アンダー」、「オーバー」、「ズーム」、 

「ネイティブ （ NTSC 、 PAL 、 480/601、 575/501 )J から 
違択できます。 

を言語メニュー表示 

メニュー 画面より、英語、ドイツ語、フランス語、イタ 
リア語、スペイン語、日本語、中国語の7ヶ国語から選ん 
で画面を表示することが可能です。 

パワーセーブ機首目 

入力信号がないときなど自動で消費電力を抑える状態に 
入ります。 

キー□ック機能 

各種調整キーの誤操作を防ぐため、調整キーをロックで 
きます。 

ユーザーメモリー機能 

お好みに応じた画質の設定を、最大20種類まで名前をつ 
けて本体に セーブす ることができます。また、 ユーザー 
メモリー じ記憶されたデータは、本体と シリアルリモー 
卜で接続した外部機器 ( PC など）との間で セーブ、ロー 
ドをすることができます。 

2種類のアース端子搭載 

磯器間の電位を等しくするため、2種類のアース端子を装 
備しました。 

郷リモート機能 

接続した外部機器からの操作で、選択したい入力やアス 
ぺクト等を直接選ぶことができます。 

その他 

別売りスタンド 

卓上用に別売りのスタンド （ S に 560) を用意しています。 


主な特長 
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各部の名敬と働き 


前面 



〇 レ 〇(電減スイッチ 

スイッチを「 I 」じすると電源が入り、 POWER インジ 
ケーターが点灯します。 「〇」 じすると、電源が切れま 
す。 

〇タリーランプ 

タリー制御の配線をすることじよって、ランプが点灯し 
ます。 

♦ピン配列じついては「ピン瞄列」 （29 ページ）をご覧 
ください。 

包 APA (Auto Pixel Alignment ) キー 

HD 15 入力端子から信号を入力している斷こ、自勤的に 
くっきり見える位置を得るためじ押します。入力信号じ 
よって微調整があ要な場合は、「ドットフューズ」 （22 
ページ）をご覧ください。 

APA 動作中に MENU キーを押すと操作を中止すること 
ができます。 

メニュー画面が表示されているとき APA は磯能しませ 
ん。 

〇召（ブライト）調豊+ /- キー 

十：画面が明るくなります。 

- ;画面が暗くなります。 

十/ーキーを同時に押すと初期値に房ります。 

© 3 (コントラスト）調整+ /—キー 

十；コントラストが 強くなります。 

- ;コントラストが 弱くなります。 

十/ -キーを同時に押すと初期値に房ります。 


〇 MENU (メニユ ー) キー 

メニューを画面じ表示したいときじ押します。もう1度 
押すとメニューは消えます。 

長押しすると「ユーザーサービス」メニュー （26 ページ） 
が表示されます。 

♦ メニュー操作に関しては「メニューの操作方法」 (17 
ページ）をご覧ください。 

〇 ♦/ ♦/ 〜今 (矢印）キー 

メニュー じ表示される力ーソルを動かすときや、項目の 
数値を変えるときに使います。 

〇 ENTER (確定）キー 

メニューの 設定項目を確定するときじ押します。 

〇 USER MEMORY (ユーザーメモリー)キー 

「ユーザーメモリー」メニュー （24 ページ）で セーブした 
画質の設定をロー ドするときじ押します。 

⑩ INPUT (入力還択） ♦/ ♦+- 

入力信号を選びます。 ♦ キーを押すと映像信号がた(下の 
ようじ切り換わります。 

♦キーを押すと逆に切り換わります。 


つンポジット 

i 

Y/C 

i 

RGB 

i 

コンポーネント 

i 

オプシヨン A -1 


HD 1 5 

t 

DVI 

t 

オプシヨン B -2 

T 

オプシヨン B -1 

T 

オプシヨン A -2 
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を部の名称と働さ 











































ごま意 


-「入力設定」メニューで「オフ」じ設定した入力信号は 
INPUT キーでは選択できなくなり、スキップされま 
す。選択するためじは「オン」じ設定してください。 

-入カアダプターが取り付けられていないとき、「オプ 
シヨン」は自動的にスキップされます。 

巧 0~n (キー□ック）インジケーター 

キーロックが働いているときじ点灯します。 

♦キーロック（こついては 「リ モートメニュ ー 」 （23 ぺ一 
ジ） と 「キー ロックメニュー」 （26 ページ） を ご覧く 
ださい。 

0 REMOTE (リモート）インジケーター 

シ リ アル リモート （ RS -232 C ) 操作が可能なときじ点灯 

します。 

♦リモート操作じついては「リモートメニュー」 （23 
ページ）をご覧ください。 

0 POWER (電源）インジケーター 

電源を入れると、最初アンバーじ点灯し、その後緑色に 

点灯します。パワーセービング（節電）状態のときはア 

ンバ ー( こ点灯します。 


各部の名称と働さ 
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入力信号と調整-設定項目 


入力信号 

^―I ^ 


項目 

ビデオ1、 Y/C 1 

白黒信号 

コンポーネント 2 

RGB’s 

SDI 

DV *5 

DVI 

HD 15 

SD 

HD 

SD 

HD 

D 1'3 

HD .4 

つントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブライト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

クロマ 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

フェーズ 

〇 ( NTSC ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

アパーチャー 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

色温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

才ートクロマフェーズ 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

コンポーネントレベル 

X 

X 

0(480/ 

601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NTSC セットアップ 

〇 ( NTSC ) 

〇 (480/ 
601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ガンマ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スキャン‘ 6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

アスペクト 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

APA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

サイズ H 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

シフト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ド’ソトフェーズ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

パワーセービング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

映像ディレイ最小 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 


〇:調整•設定できる項目 
X :調整-設定できない項目 


*1 標準で入力可能です。 BKM -227 W を装着すると入力数を増や 
すことができます。 

*2 標準で入力可能でず。 BKM -229 X を装着すると入力数を増や 
すことができます。 

*3 BKM -220 D または BKM -243 HS 装着時に入力が可能です。 

*4 BKM -243 HS 装着時に入力が可能です。 

*5 BKM -2 日日 DV 装着時に入力が可能です。 

*6 入力された信号じよっては設定できない塌合もあります。 
詳しくは21ページをご覧ください。 
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各部の名称と働さ 


底面 




〇 COMPOSITE 端テ （BNC 型） 

コンポジット信号の入力端子です。 

〇 Y / C 端テ （4 ピンミニ DIN ) 

Y / C か離の入力端子です。 

0 G/Y 端子 ( BNC 型） 

コンポーネント 信号の Y (輝度）信号、 RGB 信号の G 信 
号などの入力端子です。 

〇 B / Pb 5 荒テ （BNC 型） 

コンポーネント 信号の Pb (青色差）信号、 RGB 信号の B 
信号などの入力端子です。 

包 R / Pr 端子 （ BNC 型） 

コンポーネント 信号の Pr (ホ色差）信号、 RGB 信号の R 
信号などの入力端子です。 

包 EXT SYNC (外部同期）端テ旧 NC 型） 

本機を外部同期で動作させるときじ外部同期信号発生器 
などからの基準信号を入力します。 

外部同巧信号を使う場合は「ユーザー設定」メニューの 
「同巧」で「外部」を選択してください （22 ページ）。 


ごミ主意 


本機へのビデオ入力信号は 、 TBC (タイム ベースコレク 
ター）を使用することをお勧めします。 TBC を使用しな 
いで入力すると画像が乱れることがあります。 

〇入カオプションス□ット 

別売りの入カアダプターを取り付けることができます。 
INPUT キーを押して入力を選択することができます。 

包み/去（等電位/機能アース）端テ 

も（等電位）端子 
等電位プラグを接続します。 
i (機能アース）端子 
アース線を接続します。 


〇 AC IN ソケット 

付属の電源コードをつなぎます。 

还）ルーブスルーアウト端テ 

〇、0、包、〇、包、包の各入力端子に入力された信 
号がそのまま出力されます。入力されている信号を確認 
して他の機器と接続します。 

これらの端子にケーブルを接続すると、入力の 75 n 終端 
が自動的に開放され、入力端子から入力された信号が出 
力されます。 

の DVI 入力端テ （ DVI - D ) 

DVI Rev .1.0 準拠のデジタル RGB 信号を入力します。 

DVI 人力で SXGA 信号を使巧するときは 3 m な内のケー 
ブルをご使巧ください。 

の HD 1已入力端モ (HD D - Sub 1已ピン） 

アナログ RGB の 映像信号 （0.7 VP - P 、 正極性） と 同期信 
号を入力します。 

プラグアンドプレイ （Plug & Play ) 機能は DDC 2 B じ対 
応しています。 

0 PARALLEL REMOTE (パラレルリモート）端子 
(モジュラーコネクタ ー8 ピン） 

パラレルコント ロール スイ ッ チを接続して モニター を 外 
部操作します。 

♦ピン配置と出荷時の各ピンへの機能の割付じついて詳 
しくは、「ピン瞄列」脚ページ）をご覧ください。 

⑩ SERIAL REMOTE ( RS -232 C ) 5好 （ D-Sub 9ピ 
ン） 

外部機器の RS -232 C コントロール 端子に接続します。 
接続された外部機器より コントロールコマン ドを送るこ 
とで、 モニターの 操作を斤うことができます。 

♦ピン配置と各ピンへの機能の割付じついて詳しくは、 
「ピン配則脚ページ）をご覧ください。 

♦詳しくは「プログラマー用インターフュース解説書」 
(付属の CD - ROM じ収録、日本語と英語のみ）をご覧 
ください。 


各部の名称と働さ 
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電源について 

かのようじ電源コードを接続してください。 

AC プラグホルダーは2つ付属されています。使用する電 
源コードのプラグが確実に固定できる方を選んでお使い 
ください。 

1 AC 電源コードを後面の AC IN ソケットに差し込み、 
AC 電源プラグホルダーを AC 電源コードに取り付け 
る。 


AC IN ソケット 



2 固定レバーがロックするまで、 AC 電源プラグホル 
ダーをはめ こむ。 


入カアダプターの取り付 
け 

入カアダプターを取り付ける前に必ず電源ケーブルを抜 
いてください。 

入カアダプターは入カオプションスロットのパネルをは 
ずしてから取り付けます。 

1 入カオプシヨンスロットのパネルもはずす。 



2 入カアダプターも入カオプシ ョン スロットに差し込 

む。 




電源コードをはずすには 

AC 電源プラグホルダーの固定レバーを両側からはさんで 
ロックをはずし、引き抜きます。 
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電源について/入カアダプターの取0付け 








基本設定の選択 

はじめてお使 t M こなるときはお使いじなる地域の選択を 
斤ってください。 

地域を選択すると、メニュー内の各項目がお使いの地域 
に合った値に設定されます。 

地域別基本設定値 




色温度 

コンポー 

ネント 

レベル 

NTSC 

セット 

アップ 

の NORTH AMERICA 

Low 

BETA7.5 

7.5 

^ LATIN AMEmCA 

PAL&PAL-N AREA 

ARGENTINA 

Low 

SMPTE 

0 

PARAGUAY 

Low 

SMPTE 

0 

URUGUAY 

Low 

SMPTE 

0 

NTSC&PAL-M AREA 

OTHER AREA 

Low 

BETA7.5 

7.5 

感 AFRICA AUSTRALASIA 

EUROPE MIDDLE-EAST 

Low 

SMPTE 

0 

©ASIA EXCEPT JAPAN 

NTSC AREA 

Low 

BETA7.5 

7.5 

PAL AREA 

Low 

SMPTE 

0 

⑤ JAPAN 

High 

SMPTE 

0 



2〜4 


1 POWER スイッチをオンじする。 

本磯の電源が入り 、 SELECT SETTING 画面が表示 
されます。 


SELECT SETT I NG 
■ NORTH AMER I C A- 

LATIN AMERICA - > 

AFRICA AUSTRALASIA 
EUROPE MIDDLE-EAST" 
ASIA EXCEPT JAPAN- 
JAPAN- 


①化アメリカ 
( D ラテンアメ u 力 

(をアフリカ、才ーストラ 
U ア/ニュージーランド、 
ヨ ー□ ッ A °、 中東、 n シア 

④日本を除くアジア 


⑥曰本 


2 t または♦キーを押して、本機をお使いじなる地域 
を選び、 ENTER キーを押す。 


©、@、 ® が選ばれたとき 

確認画面が表示されます。地域が正しいことを確認 
してください。 

間違っている場合は、 MENU キーを押してひとつ前 
の画面に房り設定し直してください。 


SE LECT THIS AREA? 

NORTH AMERICA 

[ENTER] YES 
[MENU]NO 


®、 ④び還ばれたとき 

ホの画面が表示されますので■♦■または ♦ キーで再 
度地域を選んで ENTER キーを押してください。 
確認画面が表示されます。地域が正しいことを確認 
してください。 

間違っている場合は、 MENU キーを押してひとつ前 
の画面に房り設定し直してください。 


基本設定の選択 


15 









































⑤ LATIN AMERICA び還ばれたとき： 


LATIN AMER I CA 
国 PAL&PAL-N AREA- 

ARGENT I N A - 

PARAGUAY - 

URUGUAY - 

• NTSC&PAL -M AREA 
OTHER AREA 





PA し PAL-N 地域 
アルゼンチン 
バラグアイ 
ウルグアイ 

NTSC, PAL-M 地域 


他の地域 


④ ASIA EXCEPT JAPAN が選ばれたとき： 

下の地図でグレーじ色付けされた地域でお使いの 
場合は 、 NTSC AREA を選んでください。 

他の地域でお使いの場合は 、 PAL AREA を選ん 
でください。 



ASIA EXCEPT JAPAN 







NTS 巳地域 


PAL 地域 


3 ENTER キーを押す。 

地域設定が実斤され、完了画面が表示されます。 


COMPLETED 


NORTH AMERI 

CA 

[ENTER ] EX I T 

MENU 

[MENU ] UNDO 

SETTINGS 


やり直す場合は、 MENU キーを押して前の画面に 
房ってください。 


4 ENTER キーを押す。 

完了画面が消え、基本設定が終了します。 


メニュー表示言語の切 D 
換え 

メニュー画面やメッセージの表示言語を7言語 
( ENGLISH ' DEUTSC 比 FRANQAIS 、 ITALIANO 、 
ESPANOL , 日本語、中文）の中から選ぶことができま 
す。 

メニューの言語は [ENGLISH (英語)」じ初期設定され 
ています。 

メニュー 画面の イラスト上の ■ マーク 部々 じ 現在の設定 
値が表示されます。 



2 3〜5 


1 POWER スイッチをオンじする。 

2 MENU キーを押す。 

メニュー画面が表示されます。 


STATUS り /2 、下 I I 

■ral 



II 皿 



11 卜 I 

COLOR TEMP 

■■■ 

□岛 

GAMMA 

■ 

IIPI 

COMP LEVEL 


11 み 

NTSC SETUP 

■ 

値 

□货 




ごま意 


地域を間違えて設定した場合は、メニューで Jlil 下の項目 
を変更してください。 

. 色温度 （20 ページ） 

. コンポーネントレべル （26 ぺージ） 

. NTSC セットアップ （26 ページ） 

設定値については「地域別基本設定値」 （15 ページ）を 
ご覧ください。 
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メニュー表示言語の切0換え 




















































3 ♦キーまたは♦キーを押して USER CONFIG 1/2 
(ユーザー設定 1/2) メニューを選び、一または 
ENTER キーを押す。 

遭んだメニューの設定項目（アイコン）が黄色でま 
示されます。 


USER CONFIG M /2 )I 

□回 

- SYNC ■■■ 

II 皿 


II 田 

- POWER SAVING ■■■ 

1521 

- COMPUTER DETECT ... 

n み 

AUTO CHROMA/PHASE 

|巧 

- AUTO ADJ VALUE ■■■ 

U る 

- START ... 


4 ♦キーまたは♦キーを押して 「 LANGUAGE 」 を選 
び、一または ENTER キーを押す。 

選んだ項目が黄色でま示されます。 

5 ♦キーまたは♦キーを押して表示させたい言語を選 
び、 ENTER キーを押す。 

画面ま示が選んだ言語に切り換わります。 


ユーヴー設定 （1/2) T 丄 L 


n 回 

-同期 

■■ 

II 岡 


■ ■■ 

11円 

. バワーセービング 

■ ■ 

MSal 

-コンピューターデイテクト- 


n み 

オートク□マ/フェーズ 


11。 

-オー ト調整値 

■ ■ 

u a 

-調整 スタート… 



メニュー画面を消すには 

MENU キーを 押す。 

約1分間操作をしないとメニューは自動的に消えます。 


メニ ユーの 操作方法 

本磯では、画質調整や入力信号の設定、初期設定の変更 
など、各種調整や設定をメニュー画面で斤います。メ 
ニュー画面表示の言語を切り換えることもできます。 
♦表示言語を変えるには、「メニュー表示言語の切り換 
え」 （16 ページ）もご覧ください。 

メニュー 画面の イラス ト 上の■マーク 部分に現なの設定 
値が表示されます。 



1 MENU キーを押す。 

メニュー選択画面が表示されます。 


f 設定状熊 （1/2) tl 1 

1回 



II 皿 



11円 

色温度 

■ ■■ 

□旦 

ガンマ 

■ 

II 因 

コンポーネントレべル 


U み 

NTSC セットアップ 

■ 

□面 




2 ♦キーまたは♦キーを押してメニューを選び、一ま 
たは ENTER キーも押す。 

選んだ メニューのアイコンが 黄色で表示され、設定 
項目が表示されます。 


ュ ーヴー コント□—ル 

1 

□回 

■ク□マ 

■ ■ 

II 岡 

-フエー ス 

■ ■ 

■口1 

-アパーチャー 

■ ■■ 

□旦 

-ガンマ 

■ 

II 因 

-アスペクト 

■ ■■ 

U み 

-スキャン 


□曰 

□面 

- 映像ディレイ最小 

■ ■■ 


メニューの操作方法 
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3 項目を選ぶ。 

♦キーまたは ♦ キーを押して設定項目を選び、*ま 
たは ENTER キーを押す。 

変更する項目が黄色で表示されます。 


ごま意 


項目が複数メニューページにおよぶ場合、♦キーま 
たは ♦ キーを押してあ要なメニューページじ入りま 
す。 

4 設定項目の調整や設定をする。 

数値を変更する項目の場合： 

数値を大きくするときは、♦キーを押す。 

数値を小さくするときは、♦キーを押す。 

ENTER キーを押すと確定されます。 

設定を選ぶ場合： 

♦キーまたは♦キーを押して設定を選び 、 ENTER 
キーを押す。 


ごま意 


設定項目で青色表示の項目は アクセス できな t 、状態 
を意味します。白色表示じかわると アクセスが 可能 
じなります。 

メニユー画面を消す 

MENU キーを 押す。 

約1分間操作をしなぃとメニューは自動的に消えます。 

設定値の記憶について 

設定値は自動的に本体に記憶されます。 

設定値をリセットする 

メニュー内の項目を調整中じ今キーと♦キーを同時に押 
すと調整前の値に戾ります。 


ごを意 


項目によっては上記説明と異なる操作があります。 
メニュー画面下の動作説明に従って操作してください。 


ユー ザー メモ U — の□— 
ド 

「ユーザーメモリーのセーブ」 （24 ページ）でセーブした 
画質の設定をロー ドすることができます。 



1 USER MEMORY キーを押す。 

「ユーザーメモリー」メニュー がま示されます。 
ユーザーメモリー (1/3) I _ 

標準に戻す I 

■ 01 USER01 

• 02 USER02 

• 03 USER03 

• 04 USER04 

• 05 USER05 

• 06 USER06 


2 メモリー 番号を選ぶ。 

和または 今キー：ペー ジも移勤 
♦ または ♦キー：メモリー 番号を選択 

3 ENTER キーを押す。 

違択したメモリーから画質の設定をロー ドした後、 
メニュー画面が消えます。 

メモリー還択を止めるには 

USER MEMORY キーを押す。 


「ユーザーメモリー」メニューが 消えます。 

表示画面を初期設定値に戻ずには 

「標準に房す」を選& ENTER キーを押す。 
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ユーヴー メモ U —の □ー ド 






























メニューを使った調壁 


呂ユーヴー設定 （22 ぺージ) 


項目一覧 

固設定状態（表示のみ） （20 ぺージ） 

ビデオ入力のとを 

信号フォーマット 
色温度 

ガンマ 

コンポーネントレベル 
NTSC セットアップ 
磯種名および シリアルナンバー 
オ プショ ン A および シリアルナンバー 
オ プショ ン B および シリアルナンバー 

DVI / HD 1 已入力のとき 

信号フォーマット 
水平周波数 
垂直周波数 
色温度 

ガンマ 

磯種名およびシリアルナンバー 
オ プショ ン A およびシリアルナンバー 
オ プシ ョン B およびシリ アルナンパー 

圆色温度 （20 ぺージ） 

色温度 

因ユーザーコント□-ル （20 ぺージ) 

クロマ 
フエー ズ 
アパーチャー 
ガンマ 
アスペクト 
スキャン 

映像ディレイ最小 


ビデオ入力のとき 

同期 

言語 

パワーセービング 
コンピューターディテクト 
才ートクロマ/フエーズ 
シフト H 
シフト V 
リセット 

DVI / HD 1 已入力のとき 

同期 

言語 

パワーセービング 
コンピューターディテクト 
才ートクロマ/フエーズ 
サイズ H 
シフト H 
シフト V 
ドットフェーズ 
リセット 

因リモート （23 ぺージ） 

パラレ J レリモート 
シリアルリモート 

クユーザーメモリー (24 ぺージ) 

01〜20 

日入力設定 （2 已ページ） 

全リセット 
本体入力 
オプション 

をキー□ック （26 ぺージ） 

キ ■ ー ロック 

呂ユーザーヴービス （26 ぺージ) 

フォーマット表亦 
コンポーネントレベル 
NTSC セットアップ 
ユーザー 色温度 


メニューを使った調整 
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調整と設定 


田!]色温度メニュ ー 

画質の色温度を選択するメニューです。 


固設定状態メニュ ー 

本機の現在の設定状況を表示します。表示される項目は 
た(下のとおりです。 


ビデオ入力のとを 


設定巧熊 （1/2) fl 1 

■91 


II 皿 


11円 

色温度 ■■■ 

□旦 

ガンマ ■ 

II 因 


II み 

NTSC セットアップ ■ 

U 曰 

□ ® 



設ぞ：!犬熊 (2/2) tl 1 

匯团1 


II 皿 

オプション A 

11円 


□囲 

オプション 目 

IIR 

未挿入 

II み 


U 因 

□面 



-信号フォーマット 
-色温度 

•ガンマ 

-コンポーネントレベル 
- NTSC セットアップ 
- 磯種名および シリアルナンパー 
- オプション A および シリアルナンバー 
-オプション B および シリアルナンバー 


DVI / HD 1 已入力のとき 



-信号フォーマット 
-水平周波数 
-垂直周波数 
-色温度 

•ガンマ 

-機種名および シリアルナンバー 
-オプション A および シリアルナンパー 
- オプション B および シリアルナンバー 



ヴプメニュー 

sniO 

巧ち 

色温度 

色温度を「高」、「低」、「低2」、「低3」、 
「ユーザー設定」から選択します。 


•高の目3旧当） 

• ほ （ D65 旧当） 

-ほ 2 (D 日 6 相当） 

-ほ 3 

. ユーザー設定：「ユーザーサービス」メ 
ニュー （26 ページ）で調整した色温度 
に設定します。「ユーザー設定」政外の 
設定では「ユーザーサービス」メ 
ニューでの色温度調整はできません。 


円 ユーザーコント □ —ルメニユー 

画質を調整するメニューです。 

入力信号じよって調整できない項目は青色で表示されま 
す。 


ユ ーヴー コント□—ル 
□回,ク□マ 


□皿 

垃 

□呂 

□図 

□み 

□曰 

□を） 


フェース 
アパーチャー 
ガンマ 
アスペクト 
スキヤン 

映像ディレイ最ル 


ヴプ メニュー 

巧疋 

クロマ 

色の濃さを調整します。設定値が大きくな 
ると濃くなり、小さくなると薄くなります。 

フェーズ 

色相（色あい）を調整します。設定値が大 
きくなると緑がかり、小さくなると紫がか 

ります。 

ァパーチャー 

シャープネスを調整します。設定値が大き 
<なるとくっきりします。 

ガンマ 

画像に合わせて最適な状態を選びます。日段 
階の中から選ぶことができます。設定値が3 
のとき、 CRT とほぼ同じボンマ （2.2) とな 

ります。 
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メニューを使った調整 













































































サブメニュー 

巧疋 

アスペクト 

画面のアスペクト（縦横比）を選びます。 
DVD 磯器などから16 : 9 (スクイーズ）信 
号を入力する場合、「16:9」に設定してく 
ださい。 

- 4:3: 4 : 3の映像を入力しているときに選 

びます。 

-16:9:16:9 (スクイーズ）の映像を入力 
しているとき（こ選びます。 

スキャン 

画像のスキャンサイズを変更することがで 
きます。モードは「ノーマル」、「アン 
ダー」、「才ーバー」、「ズーム」、「ネイテイ 
ブ （ NTSC 、 PAL 、 480/601、日7日/日日 I の 
み）」から選択できます（「スキャンモード 
イメージ」参照）。 


■ ごを意 


1035 /60 I の信号を入力したとき、映像の 
フォーマットは1080 /60 I と表示されます。 
16:9の画角内:こ1035/1080の比率で実際の 

映像が表示されるため、映像が縦にややつ 
ぶれて表示されます。この場合、「シフト 

V 」 （22 ページ）で画像位置をセンターにす 
ることができます。 

映像ディレイ最小 

(映像遅延最小） 

NTSC 、 PAL 、 480/601、575/日01 の信号を 

入力したとき、磯器内部の画像処理による 
遅延を最小にしたいとき設定します。 

. 0 :画質優先のモードです（推奨モード）。 
動画および静止画の両方に適してい 
まずが、遅延時間は「1」または「2」 

に設定したときよりも長くなります。 

-1 :処理時間が短くなります。動画に適し 
ています。 

- 2: 処理時間が短くなります。静止画に適 
しています。 


スキヤンモードイメージ 



ます。 

*2 ノーマル： 7〇/〇才ーバースキャン 
才ーバ ー ： 20〇/〇才ーパースキャン 
*3 -3〇/〇アンダースキャン 

*4 NTSC 、 PAL 、 480/601、日7日/501を 等倍 イメージで 表示す る 
モードです。（イラストは480/601のときのイメージです。） 


メニューを使った調整 
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呂ユーヴー設定メニュー 

言語の選択などを設定します。 

入力信号によって調整できない項目は青色で表示されま 
す。 


ビデオ入力のとを 



ザー設定 （1/2) U 1 


□回 

-同期 

■ ■ 

II 岡 

■言語 

■匯 ■ 

11円 

. パワーセービング 

■匯 

BSaSI 

-コンピューターデイテクト… 


n み 

オートク□マ/フェーズ 


IIF 1 

-オート調整値 

■ ■ 

U a 

-調整スタート… 




DVI / HD 1 已入力のとき 



ヴー設定 （1/2) 1 


□回 

-同期 

■ ■ 

II 同 

■ミな 

■ ■■ 

U 回 

B5S5I 

n 図 

. バワーセービング 

■ ■ 

-コンピューターデイテクト’’ 


II み 

オートク□マ/フェーズ 


|问 

-オート調整値 

■ ■ 

U 思 

-調整スタート… 




ザー設定 （2/2) ti L 


□回 

■サイズ H 

国国国 

II 皿 

-シフト H 

■ 

1旧 

-シフト V 

■ 

Bssn 

■ドットフェーズ 

■ ■ 

n み 

. リセット 


ua 

□ © 




サブメニュー 

巧疋 

同期 

同期信号を選択します。 

- 外部： EXT SYNC IN 端子に入力され 

ている同期信号に同期するとき選択 
します。 RGB 信号入力時は、「外 
部」が初期値になります。 

- 内部： モニターしている信号{こ含まれ 

ている同期信号に同期するとき選択 

します。 

言語 

メニユー表巧やメッセージの表巧言語をな 
下の7言語から選択できます。 

ENGLISH :英語 

DEUTSCH :ドィソ語 

FRAN?AIS :フランス語 

ITALIANO :イタリア語 

ESPANOL :スペイン語 

- 日本語： H 本語 

- 中文： 中国語 


サブメニュー 

巧巧 

パワ— セ—ビング 

節電モードのオン、オフの切り携えを設定 
します。「オン」に設定すると、本体に信 
号が入力されない状態が約1分が上親くと 

節電モードになります。 

コンピューターデイテ 

クト 

DVI 入力端子および HD 15 入力端子から 

入力された PC 信号にがして適切なプリ 
セ’ ソ トメモリーを設定します。標準的な 

PC 信号には「プリセット1」を設定しま 
す。特殊な PC 信号にがしては「プリセッ 
卜2」、「プリセット3」、「プリセット4」 

より適当なものを選んでくださいは2 
ぺ—ジ)。 

プリセットメモリーは DVI 入力端子、 

HD 1 日入力端子それぞれの端子ごとに設定 
できます。 

才ートクロマ/フエー 

ズ 

色の濃さ（クロマ）と色あい（フューズ） 

を調整します。 

-才ート 調整値： 自載調籍値のオン、才 
フの切り携えを設定します。「オフ」 

に設定するとクロマとフューズの値 

が工場出荷値となり、「オン」に設 

定すると自動調整値になります。 

. 調整 スタート： カラーバー信号（フル/ 
SMPTE / EIA ) を画面に出して、 
ENTER キーを押すと、自動的に 

オート調整が始まります。調整終了 
後、 MENU キーを押して戻ります。 

調整が正常終了した場合、「オート 
調整値」は自動的に「オン」になり 

ます。 

自觀調整中に MENU キーを押すと 

自勤調整を中止することができま 

す。 

サイズ H 

画像の水平方向の大きさを調整します。 

設定値が大きくなると画面の水平方向の大 

きさが大きくなり、小さくなると画面の水 

平方向の大きさが小さくなります。 

シフト H 

画像の位置を調整します。設定値が大きく 
なると画面が右に、小さくなると画面が左 

に移動します。 

シフト V 

画像の位置を調整します。設定値が大きく 
なると画面が上に、小さくなると下に移動 

します。 

ドットフューズ 

位相を調整します。 APA キーを押して調 
整した後、さらに画像をくっきりさせたい 

場合に調整します。 

リセット 

入力信号のサイズ H 、 シフト H 、 シフト 

V 、ドットフェーズが出荷設定値に戻りま 

す。 
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メニューを使った調整 





















































因リモートメニユー 


リモート 1 

□回 

■パラレル U モー ト… 

II 皿 


11円 


□岛 


IN 


11み 


U り 

n © 



サブメニ：!一_設定 

パラレルリモート REMOTE 端了-で磯能を変更したいピンを選 

択します。 

1〜4、6〜8ピンに各磯能を割り付けられ 
ます。割り付け可能な磯能はが下のとおり 
です。 

■ - - (「--」は機能の割がなし。） 

■コンポジット 

- Y/C 
- RGB 

-コンポーネント 
- DVI 
- HD 15 

-オプション A -1 
-オプション A -2 
-オプション B -1 
-オプション B -2 
-アンダースキャン 
-才ーバースキャン 
-ズーム 
-ネイティブ 
■4:3 
■ 16 : 9 

. タリー 

-外部同期 


サブメ ニユー_ 設定 

シリアルリモート が下の3種類の中から、使用ずるモードを 

選択します。 

-リモートオフ： シリアルリモートは使用 
できません。設定するときは前面パ 
ネルの キーを 使ってください。 

-リモートオン： シリアルリモートが使用 
できます。前面パネルではシリアル 
リモートの設定を変える操作城外は 
できません。 

リモート& 口ーカル： シリアルリモート 
と前面パネルのキーの両方が使用で 
きます。 


ごま意 


-「リモートオン」のとき、前面パネルの 
REMOTE インジケーターと O - n イ 
ンジケーターが点灯します。 

. 「リ モ—卜 & ローカル」のとき、前面パネ 
ルの REMOTE インジケーターが点 
灯します。 


ごを意 


パラレルリモートを使巧する塌合は、配 
線が必要です。詳しくは「ピン配列」 

(29 ぺージ）をご覧ください。 

入力設定メニューで「オフ」に設定した 
人力は磯能の割りがけはできますが、リ 
モートを受け付けません。パラレルリ 
モートで入力切り換えを巧う塌合は「才 
ン」に設定してください （2 日ページ）。 


メニューを使った調整 


23 























USER 17 

USER 18 

USER 19 

USER 20 


みユーサー メモ U - メ ニュ- 


ユーヴー メモリ 




□固 

□皿 

□因 

□因 

□因 I 

□曰 


(1/3) ぃ 


■01 USER 01 

• 02 USER 02 

• 03 USER 03 

• 04 USER 04 

• 05 USER 05 

• 06 USER 06 

• 07 USER 07 

• 08 USER 08 


ューヴーメモ U - (2/3) U 

□回 
□皿 
□回 
日因 

□可 

□己 
□る 


■09 USER 09 
• 10 USER 1 0 
• 11 USER 1 1 
• 12 USER 1 2 
• 13 USER 1 3 
•14 USER 14 
• 15 USER 1 5 
• 16 USER 1 6 


ユ ーヴー メモリ- 


(3/3) い 


ユーザー メモリーのセーブ 

名前を付けて画質の設定を20までセーブすることができ 
ます。設定を口ードするには「ユーザーメモリーの口一 
ド」 (18 ページ）をご覧ください。 

画質設定をセーブずるには 

1 「ユーザーメモリー」メニューで♦または♦キーを押 
して、設定したいメモリー番号を選び今または 
ENTER キーを押す。 

ユーザーメモリーの 設定画面が表示されます。 



ヴーメモ U -(1/3) 1.，… 

□回 

01 USER 01 

II 岡 


11円 

■セー ブ… 

□邑 


II 因 

.ユーヴー名… 

nn 


U & 



2 「セーブ」を選び、今または ENTER キーを押す。 
セーブ確認画面が表示されます。 


01〜20 メモリー番号ごとにが下の設定をセーブす 

ることができます。 

「色温度」 メニュー 
-色温度 

「ユーザーコントロール」メニュー 

. クロブ 

-フューズ 

. ァパーチャー 

. ガンマ 

. アスペクト 

•スキャン 

-映像ディレイ最小 

「ユー ザー サービス」メ ニュー 

•ゲイン調整 

-バイァス調整 

前面 キー 
--:〇:-(ブライト） 

■ 〇 (コントラスト） 


3 ENTER キーを押す。 

現在の画質設定がセーブされ、設定画面に戻ります。 

セーブしないとさは 

または MENU キーを押す。 

ユーザーメモリーの 設定画面に房ります。 


サブメニ;!一 設定 


ユーヴーメモ U —01にたーブしますか？ I 

[ENTERJYES 

[M E N U ] N 0 I 


7 8 9 0 

1112 
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メニューを使った調整 





































ユーザー名を変更ずるには 

1 「ユーザーメモリー」メニューで♦または♦キーを押 
して、設定したいメモリー番号を選び今または 
ENTER キーを押す。 

ユーザーメモリーの 設定画面が表示されます。 


ZL- 

ヴー メモ U-(1/3) 1 

□固 

01 USER01 

II 岡 


11円 

■セープ… 

□岛 


U 区) 

因 

□曰 

日© 

.ユ ーヴー 名… 


2 ♦キーを押して、「ユーザー名」を選び今または 
ENTER キーを押す。 

ユーザー名の設定画面が表示されます。 


ューヴーメモリー (1/3) 
□回 
□皿 
□田 
□呂 
□区！ 

国 

□曰 

□を 


01 USER01 


.-- ••カーソル 
t i 文宇変更 
T + i 消去 
[ENTER ] セーブ 
[MENU] キヤンセル 



3 ユーザー 名を変更する。 

-または*キーを押して変更したい文字じカー 
ソルを動かす。 

-♦または♦キーを押して文字を変更する。 

使用できる文字： 「 A - Z 」、 「0—9」、「丄17」、「丄 

し」、「-」、「（スペース）」 

-文字を消去したい時は♦と♦キーを同時に押す。 
ユーザー 名は18文字入力できます。 

4 ENTER キーを押す。 

設定が保存され、設定画面に戻ります。 


日入力設定メニユ ー 

「オフ」じ設定すると、 INPUT キーを押したとき不要な 
入力信号をスキップすることができます。 


人力鼓足 

□回 
□皿 
□回 

日呂 
□因 


□み 

□を 


■全リセット 


本体入力 


-コンポジット 

■ ■ 

- Y/C 

■ ■ 

- RGB 

■ ■ 

-コンポーネント 

■ ■ 

- DVI 

■ ■ 

• HD1 5 

■ ■ 


入力設定 （2/2) ti I _ 

□回 

オフション 

II 皿 

■オプション A-1 ■■ 

II 田 

-オプション A-2 ■■ 

□岛 

-オプション B-1 ■■ 

||図 

-オプション B-2 ■■ 

U み 

旧 


U を 



ヴプ メニュー 

sni み 
巧疋 

全リセット 

設定をすべて工場出荷時の値に戻します。 

本体入力 

「コンポジット」、 「 Y / C 」、「 RGB 」、 「コン 
ポーネント」、 「 DVI 」、「 HD 15」 の入力の 

設定去します。 

- オン： 入力信号の選択が可能になりま 

ず。 

-オフ： 入力信号の選択ができなくなり 

ます。 


画ごを意 


本体入力をすべて「オフ」に設定すること 
はできません。 

オプション 

入カアダプターの入力の設定をします。 

-オン： 入力信号の選択が可能になりま 

ず。 

-オフ： 入力信号の選択ができなくなり 

ます。 


変更を保巧しないとさは 

MENU キーを 押す。 

ユーザーメモリーの 設定画面に戾ります。 


メニューを使った調整 
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をキー□ックメニュー 



各種設定項目の変更が効かないようじ、キーロックを掛 
けることができます。 

「オフ」あるいは「オン」を選択します。 

「オン」じ設定した場合、他のメニューの設定項目はすべ 
て青色表示となり、変更できなくなります。 

前面パネルではキーロックを「オフ」じする操作な外は 
できません。 

「オン」じ設定すると、前面パネルの O-n インジケーター 
が 点灯 します。 


ごを意 


「リモート」メニュー （23 ページ）で「リモートオン」に 
設定したときにも O-n インジケーターが点灯し、前面パ 
ネルのキーが使用できなくなります。この場合は「キー 
ロック」メニューは「オフ」のままです。 

前面パネルのキーを使用する場合には、「リモート」メ 
ニューで「リモートオフ」または「リモート& ローカル」 
も選んでください。 


呂ユーザーヴービスメニユー 

上記]^>(外の調整、設定も斤うための ユーザーサービスが 
あります。 

「ユーザーサービス」メニューは、メニューが表示されて 
いないが態で MENU キーを押し続けると表示することが 
できます。 

入力信号によって調整できない項目は青色で表示されま 
す。 


ューヴーサービス 1 

1=1 

■フォーマツト表の ■■ 

- NTSC セットアップ ■■ 

ユーヴー色温度 
-ゲイン調整… 

-バイアス調整- •• 

-標準值をコピー ■ 


ヴプメニュー 

巧巧 

フォーマット表示 

入力信号表巧、およびフォーマット表 7K の 

設定を巧います。 

-オン： 常に表示されます。 

-オフ： 表示されません。 

■才ート： INPUT 切り換え後、および信 

号入力開始後に約10秒間表示され 

ます。 

コンポーネントレベル 

が下の3種類のなかから、入力されている 
コンポーネント信号の種類を選択します。 

- SMPTE :100/0/100/0のコンポーネン 

卜信号のとき 

- BETA 0 :100/0/75/0のコンポーネン 

卜信号のとき 

- BETA 7.5 :100/7.日/7日/7.日のコンポー 

ネント信号のとき 

NTSC セットアップ 

NTSC 信号のセットアップのレベルを選 

択します。曰本は日で、アメリカでは7.日 
で運用されています。このため輸入ソフト 
じは 7.5 のものがあります。 

ューザー色温度 

「色温度」メニュー （20 ぺージ）で選択可 
能な「ユーザー設定」の色温度を調籍しま 
す。「色温度」メニューが「ユーザー設定」 

な外に設定されているときには調整はでき 

ません。 

色温度の調整には測定器が必要です。 

推奨品：コニカミノルタ社製カラーアナラ 

イザー CA-210 

- ゲイン 調整…：カラーバランス（ゲイ 
ン）を調籍します。 

. バイアス 調整…：カラーバランス（バ 

ィアス）を調整します。 

- 標準値をコピ ー： 「高」、「低」、「低2」 
または「低引を選択すると、選択 
された色温度のデータが、ユーザー 

設定(こコピーされます。 


26 


メニューを使った調整 
























K 障かな？と思った S 

お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事おをご 
確認ください。 


症が 

操作 

画面が緑色や紫色にな 

る 

INPUT キーを押して、正しい人力を選ん 

でください。 

画面の上下に黒い帯が 

出る 

信号のアスペクトと LCD パネルのアスぺ 

クトが異なるときは、上下に黒い帯が出ま 
すが、故障ではありません。 


操作 キーを 押しても操 キーロックが 働いていまず。 キーロックは 
作できない 「キーロック」メニューと「リモート」メ 


ニューの それぞれ の 設定で勤作しまず。 
下記に従って、設定を切り携えてくださ 
〇。 

キ ー n ック設定が「オン」になっている場 

ち： キーロック設定を「オフ」に切り換え 
ます。 

シリアルリモート設定び「リモートオン J 
になっている場ち： 「リモートオフ」また 
は「リモート&口ーカル」に切り携えま 
す。 

キー n ック設定とシリアルリモート設定び 
両方「オン J になっている場ち： 先(こキー 

ロック設定を「オフ」にし、シリアルリ 
モート設定を「リモートオフ」または「リ 
モート&口ーカル」に切り携えます。 


画像が出ない 

接続を權認し、「入力設定」メニュー （25 
ページ）で設定を權認した谈 INPUT キー 

を押して正しい入力を選んでください。 

画像が乱れる 

「ユーザー設定」メニュー （22 ぺージ）の 
「同期」で「外部」または「内部」を正し 
く選択してください。 

「フアンエラー」の表示 
が出る 

冷が用の内蔵フアンがなんらかの理由で動 
作していません。電源を切り、お買い上げ 
店かソニー サービス 窓口にご連絡くださ 


保証書とア フターヴービ 
ス 

保証書 

この製品には保証書が添付されていますので、所定事項 
の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 

アフターサービス 

調子び悪いとさはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさはサービスへ 

お買 t 吐げ店、または添付ソニーサービス窓口にご相談 
ください。 

な証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

巧証期間経過をの修理は 

修巧じよって機能が維持できる場合は、ご要望じより有 
料修理をさせていただきます。 


故障かな？と思った5/保証書と アフターサービス 
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主な仕様 


画像系 


LCD パネル 

a-Si TFT アクティブマトリックス 

有効画素率 

99.99% 

視野角（上/下/左/右、 コントラスト >10:1) 

8が /89。/89。/89。 ( typical ) 

スキャン 

アンダースキャンー3% 

ノーマル 7% 

オーバースキャン 20% 

有効表示画面 

約430 X 322 X 日37 mm 
(幅 X 高さ X 対角） 

解像度 

水平（最大）1，024 ドット 
垂直（最大）768 ライン 

ァスぺクト比 

4:3 

表示色 

入出力 

約1677で色 

入力 

コン ポジ、ソ ト 入力端子 

BNC 型 (1) 

IVp-p ± 3 dB 負同期 

Y / C 入力端子 

4 ピンミニ DIN (1) 

Y : IVp-p ± 3此負同期 

C : 0.286 Vp-p + 3 dB (NTSC バースト 
信号レベル） 

O . SVp-p + 3 dB (PAL バースト信号レ 

ベル） 


RGB / コンポーネント 人力端子 


BNC 型 (3) 

RGB 人力’. 0.7VP-P ± 3 dB 

(Sync On Green 0.3 Vp-p 負同巧） 
コンポーネント入力： 0.7 Vp-p ± 3 dB 
(75% クロミナンス標準カラーバー信 
号時） 

外部同期入力端子 

BNC 型 (1) 

0.3 〜 4 Vp - p 正負両極性3値または負極 
性2値 

リモート入力 

パラレルリモート 

モジュラーコネクタ ー8 ピン （1) 
RS -232 C (シリアルリモート） 

D-Sub 9ピン （1) 


HD 15 入力端子 HD D-sub 15ピンの 

R / G/B : 0.7 VP - P 、 75ん正極性 
(G チャンネル(こ 負の同期信号がある 
場合は内部同巧で使用可。 O . SVp - p ) 
同期： TTL レベル、 2.2 kn 、 極性自由 
( 水平/垂直み離及び複合同期信号） 
プラグアンドプレイ機能 : DDC 2 B 対応 
DVI 入セ端子 DVI - D 端子 （1) 

TMDS (Single link ) 

出力 

映像出力端子 BNC 型 （4) 

ループスルー、 75 n 自動終端機能付き 
4 ピンミニ DIN (1) 

ループスルー、 75 n 自動終端機能付き 

外部同期出力端子 

BNC 型 （1) 

ループスルー、 75 n 自動終端機能付き 

その他 

電源 AC 100 ~ 240 V 、50/60 Hz 、 

1.2 A -0.6 A 

消費電力 最大約100 W ( BKM -255 DV X 2装着 

時） 

最大約92 W (入カアダプター未装着時) 

動作条件 

温度 0 ~ 40 で 

推奨使用温度 20 〜 30 で 
湿度 30 - 85% な下（結露のないこと） 

気圧 700 〜 1060 hPa 

保存-輸送条件 

温度 一 10〜40で 

湿度 0-90% ( 結露のないこと） 

気圧 700〜1060 hPa 

付属品 AC 電源コード （1) 

AC プラグ ホルダー （2) 

取扱説明書 (1) 

CD-ROM (1) 

CD - ROM マニュアルの使いかた （1) 

早わかり力ード （1) 

はじめてお使いじなるときは （1) 
問い合わせ先のご案内 （1) 

保証冊子ひ） 
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主な仕様 


別売り アクセサリー 

SDI 4:2:2 入カアダプター 
BKM -220 D 

HD / D 1 -SDI 人カアダプター 
BKM -243 HS 
DV 入カ アダプター 
BKM -255 DV 

NTSC/PAL 入カアダプター 
BKM -227 W 

アナログコンポーネント 入カ アダプター 
BKM -229 X 

モニタースタンド 

SU -560 


本機は「高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品」です。 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する 
ことがありますが、ご了承ください。 


この装置は、情報処装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づく クラス A 情報技術装置です。 
この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こす 
ことがあります。この場合じは使用者が適切な対策を講 
ずるよう要求されることがあります。 


お使いじなる前に、あず動作確認を斤ってください。故 
障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および 
保証期間経過後じかかわらず、補償はいたしかねますの 
でご了巧ください。 


ピン配列 

PARALLEL REMOTE 端子 

モジュラーコネクター （8 ピン） 


1 8 



ピン番号 

信号 

1 

入力信号 Y/C を指定 

2 

入力信号 RGB を指定 

3 

入力信号オプション A -1 を指定 

4 

入力信号オプション A -2 を指定 

己 

GND 

6 

タリーランプの ON/OFF 

7 

アンダースキャン 

8 

才ーバースキャン 

機能割り付けは、 

リモートメニューで変更できます （23 

ページ)。 


リモートコントロ 

—ルで使用した V 、棵能をアース巧ピ 


ン）に接続します。 

SERIAL REMOTE ( RS -232 C ) 端テ 

D-Sub 9ピン、メス 

5 1 

(00000) 

0000 J 

白 6 


ピン番号 

機能 


1 

NC 


2 

RX 


3 

TX 


4 

NC 


5 

GND 


6 

NC 


7 

RTS 


8 

CTS 


9 

NC 


主な仕様 
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信号方式 

本機は下記信号方式に対応しています。 


入力 


システム 

総走査 
線数 

有効走 
普線数 

フレームレー ト *2 

走普方式 

アスペクト比 

信号規格 

57日/ 50 I ( PAL ) 

625 

575 

25 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

EBU N 10 

{ PAL ： ITU - 区 BT .624) 

480/60 I ( NTSC ) 

525 

483 

30 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

SMPTE 253 M 

( NTSC ： SMPTE 170 M ) 

576/50 P 

625 

576 

50 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

ITU-R BT .1358 

480/60 P 

525 

483 

60 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

SMPTE 293 M 

1080/501 

1125 

1080 

25 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE 274 M 

1035/601 1 

1125 

1035 

30 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE 260 M/BTA S-OOIB 

1080/601 

1125 

1080 

30 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE 274 M/BTA S-OOlB 

720/60 P 

750 

720 

60 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE 296 M 


出力 

システム 

有効表示画素 

フ レームレー ト*日 

走査ち式 

57 日/日 OI ( PAL ) 

1024 X 576/1024 X 768 

50 

プログレッシブ 

480/60 I ( NTSC ) 

1024 X 576/1024 X 768 

60 

プログレッシブ 

576/50 P 

1024 X 576/1024 X 768 

50 

プログレッシブ 

480/60 P 

1024 X 576/1024 X 768 

60 

プログレッシブ 

1080/501 

1024 X 576 

50 

プログレッシブ 

1035/601 .1 

1024 X 576 

60 

プログレッシブ 

1080/601 

1024 X 576 

60 

プログレッシブ 

720/60 P 

1024 X 576 

60 

プログレッシブ 


*1 画面上のフォーマット表示は1080 /60 I と表示されま 
す。 


16:9の画角内に103日/1080の比率で実際の映像が表示 
されるため、縦上部がやや潰れ下方向にずれて表示さ 
れます。 

「シフト V 」 （22 ページ）で画面位置をセンターに合わ 
せてください。 

*2 フレームレート 1/1.001 にも対応します。 
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主な仕様 



別売りの入カアダプターを装着したとを 

下記信号方式に対応します。 

BKM -220 D /243 HS 装着時 


入力 

システム 

信号規格 

BKM - 

220 D 

巨 KM - 
243 HS 

575/501 

ITU-R BT .656 

〇 

〇 

480/601 

SMPTE 259 M 

〇 

〇 

1080/501 

SMPTE 292 M 

X 

〇 

1035/601 * 

SMPTE 292 M 

X 

〇 

1080/601 

SMPTE 292 M 

X 

〇 

720/60 P 

SMPTE 292 M 

X 

〇 

BKM -2 已已 DV 装着日寺 

入力 

システム 

信号規格 

BKI \/ l -2 己己 DV 

575/501 

IEEE 1394-1995 


〇 

480/601 

IEEE 1394-1995 


〇 


BKM -227 W /229 X 装着時 



入力 



システム 

信号規格 

己 KM - 
227 W 

BKM - 

229 X 

575/501 

EBU N 10 

X 

O 

PAL 

ITU-R BT .624 

O 

X 

480/601 

SMPTE 253 M 

X 

O 

NTSC 

SMPTE 170 M 

O 

X 

576/50 P 

ITU-R BT .1358 

X 

O 

480/60 P 

SMPTE 293 M 

X 

o 

1080/501 

SMPTE 274 M 

X 

o 

1035/601 * 

SMPTE 2 目日 M / 

BTA S-OOIB 

X 

o 

1080/601 

SMPTE 274 M / 

BTA S-OOlB 

X 

o 

720/60 P 

SMPTE 296 M 

X 

o 


* 画面上のフォーマット表示は1080 /60 I と表示されま 
す。 

16:9の画角内に103日/1080の比率で実際の映像が表示 
されるため、縦上部がやや潰れ下方向にずれて表示され 
ます。 

「シフト V 」 （22 ページ）で画面位置をセンターじ合わ 
せてください。 


主な仕様 
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プリセット信号について 

本機は、 DVI および HD 1 日端子に入力された信号につい 
て映像データをあらかじめプリセットしています。（プリ 
セットメモリー）。 

プリセットされた信号の入力時は、本磯が入力信号を自 
動的に判別し、プリセットメモリー内のデータを呼び出 
し、最適な画面に調整します。 

本機は下記のプリセット信号に対応します。 


プリセット1 プリセット3 


プリセット4 


* ダウンコンバー ト表示です。 


VGA と SVGA 、 XGA、SXGA は米国 International Business 
Machines Corporation の登録商標です。 

丰 SXGA はダウンコンバート表示でず。 



プリセット信号 

fH 

[ kHz ] 

か 

[ Hz ] 


640 X 480 

31.日 

60 

HD 15 

1024 X 768 

48-4 

60 


1280 X 960* 

目 0.0 

60 


640 X 480 

31.日 

60 

DVI 

1024 X 768 

48-4 

60 


1280 X 960* 

60.0 

60 



プリセット信号 

fH 

[ kHz ] 

か 

[ Hz ] 

HD 15 

720 X 483 

31.5 

60 

720 X 576 

31.3 

50 

1280 X 720* 

45-0 

60 

1280 X 720* 

37.5 

50 

DVI 

720 X 483 

31.5 

60 

720 X 576 

31.3 

50 

1280 X 720* 

45.0 

60 

1280 X 720* 

37.5 

白0 



プリセット信号 

fH 

[ kHz ] 

fV 

[ Hz ] 



VGA モード3 

31.5 

60 



VGA VESA 72 Hz 

37.9 

72 


640 X 480 

VGA VESA 75 Hz 

37.5 

75 



VGA VESA 85 Hz 

43.3 

85 



VGA Non-CRT 

29.5 

60 



SVGA VESA 目日 Hz 

37.9 

60 



SVGA VESA 72 Hz 

48.1 

72 


800 X 600 

SVGA VESA 75 Hz 

46.9 

75 

HD 15 


SVGA VESA 85 Hz 

53.7 

85 


SVGA Non-CRT 

37.0 

60 



XGA VESA 60 Hz 

48-4 

60 



XGA VESA 70 Hz 

56.5 

70 


1024 X 768 

XGA VESA 7 日 Hz 

60.0 

75 



XGA VESA 85 Hz 

68.7 

85 



XGA Non-CRT 

47.3 

60 


1280 X 1024* 

SXGA VESA 目 OHz 

64.0 

60 


SXGA Non-CRT 

63.2 

60 


720 X 400 

VGA TEXT 

31.5 

70 


640 X 480 

VGA VESA 60 Hz 

31.5 

60 

DVI 

1024 X 768 

XGA VESA 60 Hz 

48.4 

60 


1280 X 1024* 

SXGA VESA 60 Hz 

64.0 

60 


プリセット2 



プリセット信号 

fH 

[ kHz ] 

か 

[ Hz ] 

HD 15 

1514 X 483* 

31.5 

60 

1476 X 576* 

31.3 

50 

DVI 

1280 X 483* 

31.5 

60 

1280 X 576* 

31.3 

50 
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主な仕様 




寸法図/重量 


側面 

別売りスタンド SU -560 を取り付けたとき 


前面 

別売りスタンド SU -560 を取り付けたとき 


505 



432 








1 

M 


の 

CM 

CD 

の 

CM 


LO 

CM 

の 







心 '^^^^^ 霞留。璋 

too 象 。-’ 一!'- ぶ一一 






,v^ 




背面 



302 



• チルト角度 


巧位 ： mm 


重量 

約 9.3 kg (入カアダプター未装着時） 
約 9.8 kg ( BKM -255 DV X 2装着時) 



寸法図/重量 
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お問し)合わせは 

r ソニー 業務 用 商品相談窓口のご案内」にある窓 □へ 


ソニー 株式会社 干]日 8-007 己東京都港区港菌1 -7- 1 



